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Zawarto$é opracowania TOM V

Zal or 1 — Czgs¢ opisowa.
Zal. nr 2 - Mapa syt. — wys. w skali 1 : 1000 — projekt sieci wodociggowej
/miejsce wigczenia/.
Zal. nr 3 - Mapa syt. — wys. w skali 1 : 500 — projekt sieci wodociagowej - teren skiadowiska.
Zal. nr 4 - Profil przejscia pod droga krajowa w skali 1 : 100.
Zat. nr 5 - Komora wodomierzowa w skali 1 : 20.
Zat. or 6 - Punkt czerpalny wody w skali 1 : 20.
Zat. or 7 - Bloki oporowe.

Rozbudowa komunainego skindowiska adpaddw stalych w Koszardwee gne. Grajewo
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. Projekt techniczno — budowlany....
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Spis tresci
Pebjekt zasnshodatowaria SeEenill i s et S SR
1.1 Przedmiot i Zakees IWEBETETL e s s s i s s s s s
1.2 Materialy wyjsciowe. .
1.3 Istniejacy stan zagospodarowama terenu mwestycy ....................................................
1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu. .
1.5 Dane dotyczace terendw i obiektow chronionych. ........................................................
2 1 Przeznaczenie i program uzytkowy mwestyql ..............................................................
2.2 Projektowane rozwiazania techniczne. .
2.2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wodtg. ...................................................................
2.2.2 Mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych. ......c.ccooveviiirenane.
223 B OO T R TNTIRHETIIN cssvuscan sisssmuns s v S A Ry S S AR A R N
224 Proylacza "WOODCIHTOWE. ioriiimiimmesnis i msibs s st siisaiiisaios soadsssisasgsiii i eizisms
208 Pl CERE DALY TR oo snvsmosvismassssmsims e o R Va2
2.2.6 Pomiar wody. ...
2.2.7 ZabezPletinie POBAIDWE, . ivsvissviments i i i avss oy reus s son s o Ui
2.2.8 Warunki gruntowo — wodne. .......cccueeeiieeeceeninnnns
Uas] BoTooWe: cuvnminims s s s
Wl B EC IO o o vsavisvsinsomeasnsmmas cvcomossins g imis v s iR AR AR R SR SRS
WYKAZ UZGOAMIETI.....ccueeeiiiieieii ettt et e s b e sb s ere e st se e e e s s eenesennesnnees

Rozbudowa komunalnego skindowiska edpadiw stafych w Koszardwee gm. Grajewo



ARKA KONSORCIUM SA

CZESC OPISOWA.
do projektu budowlano — wykonawczego pn. ,.,Rozbudowa komunalnego wysypiska odpadéw
stalych™ — sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociagowej dla
komunalnego skiadowiska odpadéw stalych w miejscowoscei Koszaréwka gm. Grajewo.
Zakresem projektu objeto wykonanie sieci wodociggowej w celu zaopatrzenia w wode dla
celow technologicznych, bytowo — gospodarczych i p.poz skladowiska odpadow statych.
W ramach inwestycji nalezy wykonac:
¢ podiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci wodociggowej PVC dz.
110 mm,
¢ przejseie projektowanego wodociggu metodg przewiertu pod droga krajowa nr 65 relacji
Elk — Bialystok,

¢ komore wodomierzowa,

¢ punkt czerpalny wody,

¢ sie¢ wodociggowa z rur PVC dz. 110 mm o dlugosci L = 843 m

¢ przylacza wodociagowe z rur PE dz. 32 mm o fgcznej dlugosei L = 54 m.
1.2 Materialy wyjsciowe.

¢ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr R — RG 7331 -11/01 z
dnia 2001 — 03 — 30 wydana przez Wojta Gminy Grajewo,

¢ Warunki techniczne podlgczenia do sieci wodociggowej nr RRG 7033 - 19/00
z dnia 2000 — 11 — 29 wydane przez Urzad Gminy w Grajewie,

¢ Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej nr RRG 7033/01
z dnia 2001 — 07 — 31 wydane przez Urzad Gminy w Grajewie,

¢ Mapy do projektowania w skali 1 : 10001 1 : 500 terenu inwestycji,

¢ Wizja terenowa.

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.
Teren inwestycji stanowi byle Zwirowisko, aktualnie adaptowane na potrzeby
komunalnego skladowiska odpadow statych.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.
Budowa sieci wodociaggowej z przylaczami nie spowoduje zmian w sposobie

zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu pod skladowisko odpadéw.
Teren po robotach wodociggowych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

1.5 Dane dotyczgce terenow i obiektow chronionych.
Na podstawie uzyskanych informacji w zakresie:

¢ ochrony srodowiska /zieleni/,

¢ ochrony archeologicznej i zabytkow,

¢ ochrony prochnicznej warstwy gleby,

nalezy zachowaé nastgpujace warunki prowadzenia robot:

a) w zakresie ochrony zieleni /Ustawa z 31 — 01 — 1980 roku o ochronie i ksztaltowaniu
srodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 1994 roku or 9, poz. 196 z p6Zniejszymi zmianami/,

Rozbudowa kemunalnego siladowiska odpaddw stalych w Koszarowee gmn. Grajewo
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- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 1,5 m. od pni drzew, w razic uszkodzenia korzeni,
rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim Srodkiem,
- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
W przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drzew lub krzewdw /inne niz owocowe/
nalezy uzyskac zgode Urzedu Gminy.
b) w zakresie ochrony archeologicznej 1 zabytkow:
- na obszarze inwestycji nie s znane stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie,
- w przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty o charakterze
zabytkowym, znalezisko zabezpieczyl, przerwaé prace i powiadomi¢ Inwestora i
Stuzbg Ochrony Zabytkow.
c) w zakresie ochrony préchnicznej warstwy gleby:
{Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 03 — 02 — 1995 roku —Dz. Unr 16 z
22 — 02 — 1995 roku/.
Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochniczna warstwa gleby, dlatego
tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac ja poza miejsce robot.
Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjeta ziemie urodzajng rozplantowaé w taki
sposob, aby przywrdci¢ im pierwotna wartos¢ uzytkowa.

2. Projekt techniczno — budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociagowa shizy¢ bedzie do zaopatrzenia w wodg na cele
bytowo — gospodarcza oraz p.poz. terenu komunalnego skladowiska odpadow stalych.

2.2 Projektowane rozwigzania techniczne.

2.2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode.

Szczegdlowy bilans potrzeb wodnych na cele bytowo — gospodarcze zalgczono w
czgs¢ opisowej niniejszego opracowania dane wynikowe sa nast¢pujace:

Qus. = 7,70 m*/d,
Qdmax. = 8:33 msfds
Qumax, = 0,51 m*/h.

2.2.2 Mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych.

Woda na cele bytowo — gospodarcze dostarczana bedzie z istniejacego wodociggu do
budynku socjalnego, punktu przetrzymywania bezpanskich zwierzat oraz do punktu
czerpalnego wody w celu mycia samochodow.

Potrzebng ilo§¢ wody obliczong w pkt. 2.2.1 w pelni zabezpieczy wodociag dla wsi
Koszaréwka do ktorego zaprojektowano podlaczenie w celu doprowadzenia wody do
wysypiska.

Pobor wody w ilosci obliczone] jak wyzej nie spowoduje ujemnego wplywu na pobor
wody dla miejscowosci Koszarowka.

2.2.3 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC dz. 110 mm. na cis$nienie
PN 10 Mpa. w ukladzie rozgaleZnym.
Srednicg przewodu dobrano na podstawie wykonanych obliczen hydraulicznych.

Rozbudowa kemunalnego skiladowiska odpadow stalyclh w Koszarowee gm. Grajewo
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ o§ trasy rurociggu,
powiadomi¢ wiaseiciela terenu, usunac terenowe przeszkody.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé a w porze nocnej os$wietlic.
Wykopy w miar¢ mozliwosci rozpoczynac od najnizszego punktu, wykonywaé odcinki do
300 m. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z BN —83/8836-02.
W bezposrednim sgsiedztwie :
- kabli, slupow, wodociagowo — kanalizacyjnych, urzadzen melioracyjnych, linii
energetycznych, ogrodzen,
- budynkéw i budowli przy zblizeniu réwnoleglym mniejszym jak 3,0 m.
wykopy nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Przewdd wodociggowy ukladac na gigbokosci co najmniej 1,8 m. ppt..
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych
nie zawierajacych kamieni nalezy jego spdd pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
ukladania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposérednio przed
ukiadaniem przewodow.
W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spéd wykopu wykonac nizej o 10
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci
10 ecm i obsypke =z zaggszczonego piasku Ilub gruntu mineralnego, sypkiego,
Srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Rurociag wodociagowy przed calkowitym zasypaniem winien by¢ poddany plukaniu,
dezynfekeji i probie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, dokladnie domierzona i
naniesiona na plany sytuacyjno — wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego
geodete).

Przewody wodociggowe uklada¢ i uzbrajac¢ zgodnie z BN-86/9192-02
1 BN-86/9192-03.

Na zalamaniach i tréjnikach stosowaé bloki oporowe wedlug rysunku umieszczonego
w czesci rysunkowej projektu.
Wymiary i warunki stosowania blokow oporowych okresla BN-81/9192-05, natomiast
warunki techniczne wykonania i wbudowania blokow oporowych okresla BN-81/9192-04.

2.2.4 Przylgcza wodociggowe.

W projekcie uwzgledniono podiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej dwoch
obiektow tj. budynku socjalnego i punktu bezpanskich zwierzat.

Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE dz. 32 mm.

Srednica przylacza wodociggowego zostala dobrana indywidualnie z uwzglednieniem zuzycia
wody oraz jego diugosci przylacza. Polaczenie z siecia wykonaé nalezy za pomoca nawiertek.

Z nawiertki wyprowadzi¢ teleskopowe przedluzenie wrzeciona zakonczone skrzynka
uliczng do zasuw.

Przylacza nalezy uklada¢ prostopadle do Sciany budynku, w miar¢ mozliwosci ze
spadkiem w kierunku sieci rozdzielczej na glebokosci co najmniej 1,80 m ppt.

Przy przejsciu przewodu (przylacza) przez s$ciane lub fundament, przewdd
wodociggowy prowadzi¢ w rurze oslonowej uszczelniajac przestrzen migdzyrurows sznurem
konopnym i kitem plastycznym. ( rur¢ pod sznurem smoiowanym owinaé¢ folia PCW).
Przewody wodociggowe w budynku nalezy prowadzi¢ tak aby byly zabezpieczone przed
zamarzaniem.

Przylacza wodociggowe po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Rozbudowa kemunalnego skladowiska odpadow stalych w Koszardwce gm. Grajewo
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2.2.5 Punkt czerpalny wody.

Punkt czerpalny wody zaprojektowano w poblizu myjni plytowej w celu mozliwoscei
myecia pojazdéw samochodowych. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem punkt poboru
wody nalezy ociepli¢ za pomoca welny mineralnej. Obudowe punktu czerpalnego stanowic
bedzie rura stalowa o srednicy & 406/5,5.

Wokot punktu czerpalnego zaprojektowano plyte betonows o Srednicy & 140 cm z
odplywem wody. Calo$¢ wykona¢ wg zalaczonego rysunku szezegdlowego.

2.2.6 Pomiar wody.

Calkowita ilos¢ wody dostarczane] do wysypiska mierzyé bedzie wodomierz
zamontowany w projektowanej komorze wodomierzowe] z kregdow zelbetowych @200 cm
zlokalizowanej na terenie sktadowiska.

Projektuje sie wodomierz studzienny MK &I80mm.

Dane techniczne wodomierza:

¢ maksymalny roboczy strumien objetodci 40 m’/h,

» minimalny strumies objgtosct 0,7 m’/h,

» maksymalny strumien objetosci 100 m*/h.

Komorg wodomierzowa wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegélowym zalaczonym w czgscl
rysunkowej projektu. '

2.2.7 Zabezpieczenie pozarowe.

Podczas trwania pozaru na skladowisku odpadoéw orientacyinie z wodociagu
Koszaréwka moze doplynaé ckolo 5,0 dm’/s. Jest to ilosé niewystarczajaca — wymagane jest
10 dm’/s. Pozostala ilo$é wody konieczna do gaszenia pozaru uzupeliana bedzie z zbiornika
wod deszezowych o pojemnosci 539 m’. Zbiornik ten posiadaé bedzie specjainy purkt poboru
wody przeciwpozarowe;.

Na terenie skiadowiska zaprojektowano rowniez na projekiowanej sieci wodociggowej
hydranty p.poz. nadziemne &80 mm umozliwiajace pobor wody w ilosci 5 dm’/s.

Rozstaw hydrantiéw zabezpiecza swym zasiegiem wszystkie budynki na terenie wysypiska.
Ogodlem zaprojektowano siedem hydrantow.

2.2.8 Warunki gruntowo — wodne.

W podiozu badanego obszaru inwestycji wystepujg grunty nieprzepuszezalne - gliny
morenowe przykryte gruntami piaszezystymi. Miejscami grunty spoiste wychodzg
praktycznie na powierzchnig, badz w dnie wyrobiska. Obszar przeznaczony pod modernizacje
i rozbudowe sktadowiska charakteryzuje si¢ korzystnymi warunkami budowlanymi.

Woda gruntowa nie byla obserwowana w zadnym z otwordw, nie stwierdzono rowniez
wystepowania zaglebienn wypehionych woda powierzchniowa lub odciekami. W jednym
przypadku stwierdzono / otw, nr 19/ bardzo slabe saczenie na kontakcie piaskow i glin.

W okresach o duzej intensywnoscei opadéw saczenia takie moga sig okresowo pojawiad 1 w
innych miejscach. Rejon inwestycji nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorili geotechniczne;
zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 - 09 - 1998 ¢

Dz, Unr 126 poz.. 839/.

Rozbudowa Konuaralnego sidadowiska adpaddw stalycl w Koszarowee gne Grajewo
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Uwagi koncowe.
Calo$é robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét
budowlano — montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla danego
rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.
Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot.
Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
» Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwaé prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu z
[nwestorem.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjna sieci.
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej znajdujq si¢ w egzemplarzu archiwalnym.

Voo

7. Zenon Szlac

Rozbudowa kemunalnego skladowiska odpadow stalyclt w Koszaréwcee gm. Grajewo
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Wykaz zalgcznikow.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr R — RG 7331 — 11/01 z
dnia 2001 — 03 — 30 wydana przez Wojta Gminy Grajewo.

Warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociagowej nr RRG 7033/01

z dnia 2001 — 07 — 31 wydane przez Urzad Gminy w Grajewie.

Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociagowej nr RRG 7033 - 19/00

z dnia 2000 ~ 11 — 29 wydane przez Urzad Gminy w Grajewie.

Bilans wody.

Rozbudowa kemunalnego skladowiska odpadow stalych w Koszaréwee gm. Grajewo
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19200 GRAJEWG, 111, Korumalng 6 Grajewo dnia ;2001 - 03 - 30
tel. {DY6) 2723000, fox (005) 2722720

R-RG 7331 - 11/01) GRZAD MIASTA GRAJEWO
{ _ KANCELARIA OGOLNA Miasto Grajewo

<1

ek reprezentowane priez

§ 03 04 2001 Zarzad Miasta Grajewo

i ) 4 19-200 Grajewo

hfn:éis " zal i ul. Strazacka 6
DECYZJA

O WARUNKACH ZABUDOWY [ ZAGOSPODAROWANIA

Na podsiawie art. 40, 41,42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zgospodarowaniu
przestrzennym { Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr i1l poz. 1279,z 2000r.
Nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001, Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.i124)
vwzgledniajgc ustalenia planu migjscowego zagospodarowania przestrzenncgo Gminy Grajewo
zatwierdzonego Uchwaia Nr 59/1X /90 RM w Grajewie z dniz 14 grudnia 1990 r
( Dz. Urz. Woj. Lomzynskiego z 1991r Nr2 poz. 20, Nr7 poz. 62, z 1992t Nr6 poz. 46

Z 1993 ¢ Nr2 poz 11, z 1994r Nr 5 poz. 532, Dz.Urz. Wqj. Podlaskiego z 199%r Nr 35 poz. 570,
571, 372, Nr 42 poz. 697 )

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Grajewo reprezentowanego przez Zarzad Miasta
Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6 przyjetego w dniu 2001.03. 12 o wydanie
decyzii o ustalenie warunkéw zabudowy | zagospodarowania terenu obejmujacego dziatki:

ne 135, 94, 132, 131 polozone na gruntach wsi Koszarowka i dziatki nr 113, 120 polozone
na gruntach wsi Dandwek dla inwestycji polepajacej na budowie przylacza energetycznego

napowietrznego SN i wodociggowego na poirzeby rozbudowywanego skiadowiska odpadow
stafyeh w Koszardwee.

USTALA SIE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obejmujacego dziatki nr 135, 94, 132, 131 polozone na pruntach wsi Koszardwka
oraz dzialki nr 113, i 120 polozone na gruntach wsi Dandwek,
okreslonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem :
I NOw - wysypisko $mieci, strefa ochrony sanitarnej 500 m, linia 15 kV.

Dia inwestycii polegajacej na budowic napowietrznege przylgeza emergetycrnego
SN 15 kV 3 x50 mm2 AEL od istniejacej linit 15 kV Grajewo [ - Osowiec do miejsca
usytuowania projektowanej stacji transformatorowej oraz budowie przylgcza
wodociggowego o Srednicy 110 od isimiejgce] sieci wodociggowej do projekiowanego
budynku socjalno - administracyinego .
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UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2001 r Miasto Grajewo reprezentowane przez Zarzad Miasta Grajewo
wystapito do tut. Organu z wnioskiem o usialenic warunkow zabudowy 1 zagospodarowania
terenu obejmujgoego dzislki ne 113,135,94,132,120,131 polotone w Kaszardwes gim. Grajewo
dla inwestycji polegajacej na budowie przylacza enerpetycznego napowietrznegoe SN oraz
wodociagowego na potrzeby rozbudowywanego skiadowiska odpaddéw stalych w Koszarowce,
zalaczajac kopig aktualnej mapy zasadniczej z okresleniem przebiegu planowanej inwestycji
liniowey . warunki przylacza wodociggowego i energetycznego.

Podczas rozpatrywania wniosku ustalono, ze dzialki nr 1131 120 polozone sq na terenie wsi
Danowek . a nie jak okreslono we wniosku na gruntach wsi Koszaréwka.

W dniu 15.03.2001 wystapiono do wnioskadawcy o uzupefnienie wniosku, ktdry zostal
vzupelnionus w dniu 16.03.2001 r pismem WA, 2212-13/01 .

O wszczeciu postgpowania strony zostaly powiadomione pismem R-RG-11/01 z dnia
16.03.2001 r. W terminic okro$lonym zewiadomieniem nie rloZzono #adnego zastrzeZenia jak
rowniez wniosku co do planowanej inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie infrastruktury techniczne] ( w lym
przypadku budowie przyigcza energetycznego SN i przyfacza wodociagowego dla potrzeb
rozbudowywanego skladowiska odpadow statych w Koszardwce ) nie jest sprzeczne
z ustaleniami z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci osob
trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawcrego w Lomzy za posrednictwem Wojta Gminy Grajewo w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia, a przed upiywem tego terminu nie podlega wykonaniu.

W zalgezeniu :

|. Kopia mapy zasadniczef z naniesiong
trasa projektowanego przylacza SN i przviacza
wodociagowego - zal. Nr |

Otrzymuja:

I. Starostwo Powiatowe
19200 Grajewo, ul. Strazacka 6A
/reprezentujgce Skarb Panstwa/

2, Agencja Wilasnoéei Rolnej Skarbu Panstwa
Oddzial Terenowy w Suwalkach,
16- 400 Suwalki, ul. Sportowa 22

. Gmina Grajewo
/reprezentowana przez Zarzad Gminy Ur'ly.wo
19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6/

Lid

4. Sut Tadeusz i Zona Lidia-Mara Decyzia niniejszo iako niezaskorzona
zant. Danowek. 19-200 Grajewo TARZAD MIAMA GRAJEWD (7 y0 e 14 dii od daty doracienia /

5, JaSkU\VSkI Tadeusz 10400 G RASEWO d 9 04 200
zam. Dandwek, 19-200 Grajewo UL STRAZACEA € stala sie oslafeczno rzfu }00 »f

6. Jaskowska Ewa freaicwo, dnia 240 S

zam. Danowek, 19-200 Grajewo

+
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7. Plonski Miroslaw
zam. Dandwek, 19-200 Grajewo

8. Gleba Leszek
zam. Ruda 62, 19-200 Grajewo

4. Nadborski Jerzy i zona Mirostawa-Marianna
zam. Ruda, 19-200 Grajewo

10. Zochawski Janusz
zam. Ruda, 19-200 Grajewo

1. Zawistowski Henryk izona Zdzislawa-Bozena
zam. Ruda, 19-200 Grajewo

12. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych w Warszawie
Oddzial Péinocno- Wschodni w Bialymstoku
ul. Zwyciestwa 2, 15- 703 Bialystok

13. Telekomuntikacja Polska S.A.
Obszar Telekomunikacji w Lomzy
ul. Ks. Januszal/ !
18 -404 Lomzia



Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga spelnienia :

I/ warunkow z zakresu zachowania projektowanej (rasy potozenia przylacza wodociagowego

3

3/

i napowietrznej linii SN, zilustrowanej w zal. nr |

warunkow wynikajacych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

Projektowana inwestycja stanowi¢ ma element za;:ospodarowania terenu umozliwiajacy

dostarczenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb’ rozbudowywanego skladowiska

odpadow statych w Koszarowce. . e «;_
warunkéw wynikajacych z przepisoéw szczegélnych: » v ., -

a) Projekt budowlany sporzadzi¢ zgodnie z warunkami wymkajacyml Zis
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz U Nr 89 poz 414,

z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestr?enne_] i Budowmctwa 7 dnia
14 grudnia 1994 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 1999r Nr 15, poz. 140),

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.Nrl140,p0z.906)

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r- Prawo energetyczne ( Dz.U. Nr 54, poz.348,

z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r, w sprawie
szezegblowych warunkow przytaczenia podmiotow do sieci elekiroenergetycznych,
obrotu energia elektryczna , $wiadczenia uslug przesylowych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standartow jakos’ci(}wych obstugi odbiorcéw ( Dz.U. Nr 85,
poz. 957).

- Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach pub!:cznych (Dz. U.z 2000 r Nr 71, poz. 838)

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 5 sierpnia 1997 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.z 1997 . Nr lol, poz. 631}

b) Dokumentacj¢ budowlana uzgodni¢ z:

- Powiatowym Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Grajewie,
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6, )

- Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacj w Lomzy, 18-404 Lomza
ul. Ks. Janusza I /1, skrzyZzowanie linii wodociaggowej z kablem telefonicznym 2tA tA.

- Generalna Derekcjg Drog Publicznych w Warszawie, Oddziat Pétnocno-Wschodni
w Bialymstoku, 15-705 Biatystok, ul. Zwyciestwa 2,

c) Uzyskaé zgode Gminy Grajewo, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie
Oddzial Pétnocno-Wschodni w Bialymstoku i pozostatych wiascicieli dzialek ( na
terenie ktérych prowadzone beda inwestycie ), na uloZenie przylacza wodociagowego
oraz przebiegu linii energetycznej SN..

4/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

5/

Podtaczy¢ linie energetyczne SN do projektowanej stacji transformatowowej oraz
przylacze wodociagowe do proj. budynku socjalno- administracyjnego na skfadowisku
odpadéw statych w Koszaréwce, na warunkach technicznych przewidzianych dla tego
fypu inwestycji.

warunkow dotyczacych ochrony interesdéw oséb trzecich, polegajacych na :

Planowana inwestycja nie moze narusza¢ inweresOw 0sOb trzecich, musi by¢ zgodna

z przepisami prawa budowlanego w tym art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.u. Nr 89,
poz. 414 ), normami oraz warunkami technicznymi. Po zakonczeniu robét doprowadzic
nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Decyzja traci waznosé z dniem 31.12. 2002 r. jezeli jej waznosé nie zoslanie wygaszona
decyzja z powodow okreslonych w art. 48 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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Grajewo 2001.07.31

RRG 7033/01 ARKA KONSORCIUM
60-171 Poznah
ul. Zmigrodeka 41/45

Dotyezy: warunkéw technicznych podigezenia do sieci wodociagowe;
komunalnego skiadowiska odpaddw stalych w m. Koszaréwka,

W odpowiedzi na Padstwa pismo 2 dnia 19,07.2001r dotyczacego
powyszej kwestii Urzgd Gminy w Grajewis wyraza zgode po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

* jedli wyllczenia pro;ekta.nta potwierdza odpowiednis ilogé wody na
zaberpieczenie p.pot. i pomieszczef socjalnych projektowanego skiadowiska
bez ujemnego wplywu ng pobdr wody wraz z wyliczeniem p.poz. dia m-dei
Koszardwka / w perspekiywis jej rozbudowsa./ - zmienié przylaczez . . ..
tworzywa sziucznego PE 40,0mm x 3,0 mm na odcinek siecl z rury PYC
DN 110 typ N PN do 1,0 MPa z polaczeniami kielichowymi uszezelnionymi
uszczelkq guUmows, ,

odgalezienie wykonaé za pomocs, trojnika,

- na odejsciu zaprojektowad zasuwe liniows, kiellchows dla ¢iéniefi do 1,6
Mpa 2z obudows i skrzynka ulicans do wody,

- glebokodé ulozenia rurociagu 1,8 m od powierzchni tarenu do dna rury,

- nadziajee bedacs] wlasnoscia Miasta Grajewa zeprojektows studzienke
wodomierzowg z kregdw fi 2000 z obejéclem p.poz. i wodomierzem fi 80
rejestrujacymn pobor wody dla obiektu wysypiska.

Pozostate warunkd w kwestll poditaczenia budynku socjaluego nalezy traltowaé

jek we wezesnieiszym pismie or RRG 7033-19/00 z duia 2000,11.29.

Projekt uzgodni¢ z Urzedem Gminy Grajewo.

Z powazaniem
: : A
Do windomoéci: gl SRR TTA
Urzqd Miejski w Grajewie >
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wagf B PP o Grajewo 2000.11.29

RRG 7033-19/00 ZARZAD MIEJSKI
w Grajewie
ul. Strazacka 6
19-200 Grajewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 2000.10.26 znak W.A. 2212 — 13 /2000
dotyczace wydania warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociggowe]
miejskiego wysypiska odpadow komunalnych w Koszardwcee - Urzad Gminy w
Grajewie informuje ze wyraza zgodeg na podigczenie budynku socjalnego do
sicci wodociggowe] po spelnieniu nastepujacych warunkow:

I/. Uzgodnieniu dokumentacji technicznej w Urzedzie Gminy Grajewo
zawierajacej n/w warunki techniczne:

- podlaczenie budynku wykonaé za pomocg nawiertki PVC dn 110 rurg z
tworzywa sztucznego PE 40,0 x 3,0 mm na cisnienie 10 at, do wejscia nad
posadzke, dalej fi 20,/{i 25mm/ rurg stalowg ocynkowang do wodomierza,

- glebokos¢ potozenia rury PE 1,70 m od spodu rury,

- podejécie do wodomierza oraz rurociggi wewnetrzne wykonad z rur
stalowych acynkowanych wg PN — 74/H — 74200, {i 20, /fi 25/ taczonych
na gwint za pomocq stalowych lacznikow i ksztaltek,

- wodomierz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu ogrzewanym,
zabezpieczonym przed przemarzaniem, a w przypadku braku takiego

pomieszczenia, wodomierz wraz z zestawem dodatkowo ociepli¢ tupkami
z pianki poliuretanowej 1 wyposazy¢ pomieszczenie w piecyk
akumulacyjny,

- montaz wodamierza skrzydetkowego i 20,/fi 25/ z zaworami
adeinajgeymu nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN — 67/N — 54910,

- przy podejsciu do budynku niepodpiwniczonego przewdd od strony Sciany
wewnetrzne| nalezy zabezpieczyé termicznie tupkami z pianki
poliuretanowej i prowadzi¢ w odlegto$ci okoto 5 cm od $ciany,

- teren przy obudowie skrzynki nawiertki umocnié ptytami betonowymi
prefabrykowanymi,

- posadowienie nawiertki oznakowac za pomoca stupka betonowego z
tabliczkq informacyjna,

- w rejonie przebiegu linit napowietrznej odleglto$é rury wodociggowej
winna wynosic minimum [,5 m, od znakow geodezyjnych min. 2,0m,
od pnia drzewa 1,5m,

- roboty ziemne w obrebie tych przeszkod nalezy wykonac recznie.
Y RARLICAP 0 YIS 7a zcobNos
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Ponadio:

- zastosowane materiaty musza posiadaé¢ aktualne atesty 1 odpowiednig
jakodé, atesty zostang przekazane uzytkownikowi wodociggu ti. Urzedowi
Gminy Grajewo,

- wciecie do istniejgee) sieci wykonaé w obecnosci konserwatora sieci,

- inwenlaryzac)g przylacza 1 egz. nalezy przekazaé Urzedowi Gminy
Grajewo,

- po zakogiczeniu prac i odebraniu robdt nalezy podpisad umowe na dostawe
wody z Urzedem Gminy Grajewo.

Jednoczednie pragniemy zaznaczy¢ Ze nie okreslamy kwoty
partycypacjl w kosztach ogélnych budowy sieci wodociagowej traktujace to

Jako wkiad Gminy Grajewo przy partycypacji w kosztach rozbudowy
wysypiska odpadow komunalnych w Koszaréwcee.

Z powazaniem
Z-ca Wll;vita
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Wykaz nzgodnien.

Uzgodnienie z Rzeczoznaweg do spraw p.poz. /mapa syt.-wys. w skali 1:500 zal. nr 3/.
Uzgodnienie z Telekomunikacjg Polska S.A w Lomzy.

Uzgodnienie z Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

Oddziat Péhmocno — Wschodni w Biatymstoku.

Uzgodnienie z Urzedem Gminy w Grajewie,

Uzgodnienie z TP S.A Osrodek Sieci Dalekosieznej w Olsztynie.

Rozbudowa komuanalnego skladowiska odpadow stalyclt w Keszarowce gm. Grajewo
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na podstawie materialow archiwalnych oraz w epaiciv o wynikd wlasnege pomiare uzupel -
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DROG PUBLE ‘JZ“Q"Y L

Biatystok, 2051 - 08 - 20

Nr GDIE-OPW, DR, 3. 435/ 603001

Na podsiawxe art. 3% ust.3 ustawy o dv ugach publiczaych 2 d_ma 21.93.19%5
r. { Dz. U, Nt 71, poz. 838 2 2000 . )1§ Rozporzadzenia Ragdy Miniszow 2
dnia 24.01.1086 r. w sprawie wykonania mek*érych przepiséw ustawy o Jrogach
publicznych ( Diz. U. Nr 6, poz. 33 z péémiejszymi wnianami § otaz art. 123 kpa
( Dz 1% z 1989 v, Nr 9 pox. 26 z pdinigjszym BGiAmani j D pigedslewiends
przez ., Arke Konsorzjum”™ S.A w Poznanlu dolapmentacii projekined na
hudowe przylaces WG(‘OCiR&GWEgD do wysyplska odpadiw @alych w
Roszardwka w pasio dregowym drogi krajowej ar. 65 Btk » Bialystok deislaiae
i pods‘a’-ncs upowsinienic Generaltego Dyrektors Drog Publicznych w
w arszawic :

postanawiar: ;

i.Zaopiniowaé pezyrywnie lokalizacie wiw przylacza wodociagowego zgadnie z
preedstaviions  dokumentesja  projektows z zachowaniem nastgpujacych
=arunk6w. SN

. Opiniuje. pozytyw,ds_a lolrahzac,jg przejdeia poprzeczuego wodociggicm pod
ﬂmgq k:r\govrq nr. 65 Btk - Bialystok w m. Koszardwka bez naruszenia
jxdni, pobolzy i rowbw wiw drogi krajowej pod warankiem caikowitej
odbudowy pozostatej czgdci pasa drogowego. Szczegblowe warunki odhudowy
noszczegllnych elemestdw pasa drogowego Inwestor wigodni 2 Bajones Drog
srajowych w Augustowie, .




1.2, Pragjéviz poprzeczne wodoeiggu pod droga krajowa wykonaé przewiertem

( przeciskicm ) w rirze ogdonowel na calej szerokodei pasa drogowego.

1.3, Uwzglednié mozliwosé poglgbienia w przyselodol istnicjacych rowdw

Crogowych ¢ mirimmum 0,% m

1 4. Zachowaé odleglost wykopdw od pni dizew rosnacych w pasie drogowym
2,0m. W przypadikn braku modiiwedei rachewania wiw odloglosei

ewe:ntuahu zhlenie wykoju dm drzew nalczy uzgodnié z Wojewddzkim

[Konserwaiossm Frzyrody.

1.5, Urzadzenis wystajaca ponad powierzohnie teren fasely projektowaé poza

Jeorong drogi.

1.6 Dalszq komspondem;@ maiqca na celu wydame decyzi umuin.strac}:"e:
zexwalguts] na zajgole puss drogowego { w o fym na prawe dysponowania
terensm pas2 drogowego na czas robdi ) proszg adresowad 40 Generaling
Dyrekeji Drog Publicznyceh - Rejon Drég Krajowych w Augustowie ul. Wojska
Palskicgo 54. Do waiosku ¢ zajecie pasa drogowego naledy dolaczyé:

a). projeki sposabu zabezpieczenia tereni pasa drogowego i prajekt organizaci
ruchu w przypadku konieczmoded zajecia korony drogi.

b). plan sytuacyiny projektowane ivstalagji ( z uwzglednieniem w/w warunkow)
oraz harmonogeam robot umozhwuamcy wykonanis robdt w okreslonym
te:nmme

Z. upowaznisttia Generainego
erelcmra Dﬂ&e Publiczaych

Otrzyanegu

1, Awke Xopacecium S.A.
60« 171 Pouam
i, Zanisrodzka 41749
2, Rejou Drog Krajowych w Angustowie .
3, afa

TOlAL P.G2
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FRCM ARKA KONSORCILM SA TO  BIFLIERTEZSENs

Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Sieci
Osrodek Sieci Dalekosieznej w Olsztynie

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PION SIECH
Osredek Sinci Dalekosigzns) w Olsz
Qddziat Utrzymania Linii Kablow
ul, Pilsudskiago 63 a, 10 ~ 448 Qlaztyn
tal. 89/525 35 21-28, tel./fax B9/526 35 25

UZGODNIENIE Nr SMO/T/TL/D ~ 685/01

-r.d'ufn 72 77 ?ﬂg? r

.m A e S

Dotyczyr

projektu budowlanego sieci wodociqgowey
dla wysypiska odpadow stalych w m. Grajewo.

Uzgadnia sig z zastrzezeniem:

1. Kabel $wiatlowodowy (opisany ,t0") QOsrodka Sieci

Dalekosiginej w Olsztynle wloiony doziemnie whkreslony
geodezyinie w ciqgu drogi Grajewo - Bialystok.

2. Projekiowany przewiert wykona¢ pod nadzorzm Grupy

Technicznej Osrodka Sieci Dalekosigzne; w Eifou tel. 621-45-
2{; 0-302 522 691 po wuprzednim ustaleriv terming
rozpoczecia prac.

3. Prace ziemne w promieniu 2,0 m od tabla sHwiartowodowego

wykonywat reczrie po uprzedniel latalizoci jage praebizgn
prébwymi przekopami poprzecznymi.,

. Waine z uzgodnieniem TP S.A. Obszaru Telekomunikacji w

Eumzy.

IN ﬁ PLOAT,
ek Demczul

fa @’ﬂ[" S bzor ygmalem

Poal

/

®



PRZEKROJ A-—A

|
' ' 100 220

107 Jomo ~12as0
| [ . '\'\‘\ E:/x\'\_i\ ,_./,\\'\w/ \\\Vﬁ#\}'v{(f\ \\ \ N _j//‘: s e ‘_i |. \‘ 1 ‘ -v-,. /‘\b)",-/\?’//\ ?//‘C/Wé
1
| I X
) 18
2726 T
[ = __1-.5‘10
3 PYC dz 110 [ s P B2 0
mn o > 19 o IS R Jeo
| g A ZG T, y/,{ n///’af/”/m///q E

4 s

M

2
| ZAGLEBIENIE 40x40x10 ‘Ey—/ 15/29 | 20 \z
] ! 260

RZUT A;'Pozmw

s s _J____.__‘.U.D. ——!

e T i e iy s e e o o)

}_“_‘_.‘LUJ} ..___L_ e s S .Z?i‘.?.__

L WYSZCZEGOLNIENIE JEDNJ ILOSC
A, KONSTRURCJA

1. | RURA ZFIBETOWA ¢ 2000 mm __h=100 =m. szt. 2

b LBETOWA PHEFAB?YKOWANA F'F’ 220/60 cm, gzt. 1
3. | WrAZ WEJSCIOWY #600 TYPU "WALCZ™. szt. 1
4. | POSADZKA BDETONOWA Z BETONU B—15 GRUB. 10cm m3 0,2
5. | PODLOZE BETONOWE 92606 cm CGRUB, 15 _em 7 BETONU B=10 m3 0,6
6. | BETON ZDYLATOWANY LUH PREFABRYKOWANE PLYTY GRUH. 10 cm n2/m3 |9,5/0,85
7. | PODPQRA Z BETONU B—20 O WYM. 25x25x7 cm. gzt, ?
8. | PIERSCIEN ODCIAZAJACY 7 BETONU B—10 ¢ 20 cm 7 CTWOREM @ 8 cm. szi, 1
9. | PODSYPKA Z PIASKU GRURB. 5 cm. m3 0.5
10.| IZOLACJA ABIZOLEM R+P m2 16
11.] DRABINKA STALOWA Z RUR @ mm L=2.0mn. szt, 1
12,] TULEJA OQCHRONNA Z USZCZELKA TYPU WAVIN DLA RUR Dz 110 mm. szi. 1
13 [TULEJA 7 RURY STALOWEJ #250 mm DLA RUR Dz 80 mm. szt. 2
14 |USZCZELNIENIE_KITEM ASFALTOWYM kg 30

B. TECHNOLOGIA
15. |  PRZEPUSTNICA ZAPOROWA Z NAPEDEM RECZNYM Dn BO m
PN = 1,0 MPa NR KAT. 497 W Pg PROD. INTER BEFA BIELSKU BIALA azt. 3

16.| WODOMIERZ STUDZIENNY KOLANKOWY MKsb @ B0 mm. szt. 1
17.| MANOMETR M _160—R/0-6/1,6 szt. 1
1B. | KUREK MANOMETRYCZNY 7 KIELICHEM GWINTOWANYM szf. 1
19| ZAWOR CZERPALNY 815/M—1/SPUSTOWY. gzt. 1
20, | ZEACZKA NAKRETNA ROWNOPRZELOTOWA M-—2 d¢15. szt. 2
21| TROJMIK KOENIERZOWY @80/80. _szt. 2
22.| KOLANG DWUKCLMIERZOWE Q ¢B80mm. szt 2
23.] KOLANC DWUKCENIERZOWE ZE STOPKA N_@BOmm. szt. 1
24. ZWQ.KA DWUKOENIERZOWA FFR 8100/80 szt. 2
25.] KRUCIEC DWUKO RZOWY =40 @80mm. azf. 2
26.] KRUCIEC c%%%ﬁw F—W A0Dmm. szt 2
27 . ZEACLKA M-W Dz 1710mm sz, 1
2t | TRGJNIK KIELICHOWY Z FVC 80 Dz 110/110mm. szt. 1
24.] KROCIEC BQSY Z RURY PVC Dz 110mm L=500mm. szt. 1
hﬁ, RURA WYWIEWNA Z PVC d=110mm~—SKROCONA DO L=800mm, szt. 1
31.] SZNUR SMOtOWANY leq 10
32| OCIEPLENIE — ZUZEL GRUB. 30cm-+PAPA ASFALTOWA

[EREEHMUADILEIATS B O D QWIS KARSS - 15000015
INWESTOR ZARZAD MILJSKI W GRAJEWIE
ZADANIE ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKEADOWISKA ODPADOW
INWESTYCYJNE STALYCH W GRAJEWIE
OBIEKT/NAZWA
EKTA INSTALACIA WOD. - KAN.
TRESC
et s KOMORA WODQOMIERZOWA
mgr inz.
OPRACOWAL |- Scluchetka S6i87/20G - g}i‘} ‘ NR REJ. PROJ.
mgr inZ. l PNC.16/00/10
PROJEKTOWAL [P | ges776 | P
mgr inZ. Data Skala | Zal. nr
SPRAWDZIL R. Wysocki | 26/97/2G | ,&g‘ ze x| :
. . , o
PROJ. WIODACY | B\ argrar | 245/86/PW/J_~ ( /@ el S ;
Lz N,
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[ & Heal: I _& - X
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Glina plastyczna / i
. gruo. 20em v N
@
Q ¥ .
Ocieplenie zuzl LS I ,
~2m3 N Stupek zelbetowy ogrodzeniowy
12x16x205 wqKR+131,/3/
i
T

L.p. |WYSZCZEGOLNIENIE |J.m. [ILOSC "
I |Rum PEdz32 m,
I Rura stalowa ccvnkowana & 23 cm 240 74
5 Ruum sulows ooynkowans G 25 | em |20 . ARKA KONSQRCJUM SA
G o T S Tl 3o~ AR - b
| 4 Kolano nakretne ocynkowane @ 25 | szt l : -_———m—t&mj = 5 @mﬁgﬁ GR;\J]::
| . |Kel kretno - wkr : _ INWI ARZ WIE 2
S goe szt, 2 ZADANIE ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKLADOWISKA ODPADOW
- ;‘L—“ °“"‘mf TR - 1 _ NWESTYCYJINE STALYCH W GRAJEWIE
awor przeiofowy 2 szt. - OBIEKT/NAZWA
7 Rum stalowa @@ 406/5 mm cm 170 DOKUMENTACJI INSTALACIA WOD. —KAN.
8 | Klucz do otwierania zaworu szt 1 TRESC
9 | Wata szklana 3 x 50 mm m- 3.3 RYSUNKU PUNKT CZERP}}\L_NY WODY
| 10 | Pokrvwa z blachv na rurg szt 1 mgr inZ. [ !
. — OPRACOWAL 86/87/ZG
|11 | Ksztaitka przejsciowa stal/PE szt. 1 Z. Sz'la;:hetka ¥ : NEBNEEIJ@&I}S;J
. mgr ink. "
PROJEKTOWAL 7 Sylachetka B6/BTZG \{
SPRAWDZIL rl;l.grwliflszacki 26/9T1ZG /&r f Data Skala [Zak nr
inz, 17777 (082001 [1:20 6
PROJ. WIODACY | goniargrar | 245/86/PW g £




TYP BLOKU OPOROWEGO NA ZALAMANIU TRASY W ZALEZNOSCI 0D
GLEBOKOSCI ULOZENIA PRZEWODU | RODZAJU GRUNTU

Srednica nominaina
przewodu (mm

Gebokosé uiozenia przewodu {od powierzchni terenu do osi rury). m

PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI PREFABRYKOWANYCH BLOKOW OPOROWYCH DO
WIEJSKICH SIECI WOBQCIAGOWYCH

1,101,191 1.20+1.29 [ 1,30-1.39 | 1.40+1.49 | 1.50+1.50 | 1.60+1.68 | 1,70-1.79

Grunt svpki — kat zz2mania trasv 80°

80i 100 ) 1D D I ¢ A0 §F 1& I "I¢E
150 Il H Il F IIF e | D | HC | IcC
200 My 1 WG i F mp f mc | mc | WmB
250 WG | WE WVE WC | we | WA | VA
300 | VD | VB VB VA | VA | NG | IVF
| Grunt spoisty — kat ze'amania trasv 20°
80i100 | HB | IA IlA iD | b 1 1D 1 oIC
150 | Me I WA A MH L MG ! OWF i HE
200 | VD | B VA | WH | MH | WF | WME
250 | VE | VA VA | WG | INF I IME T IND
300 | F | VE VE | vC | VvC | VB | VB
i Grunt sypki — kat zziamania rasy 45° :
200 s ) uF i F ko | uUB I e | Wc
250 | WFE | o il D ma | s | WA | WA
300 VC | IVA VA My | e | mE [ WE
Grunt spoisty — kat zziamania trasy 45°
200 ic i A A | HH ke NE | WE
250 VA Il H UG [ WE Il E me | wce
300 | NG | IVE WVE | NC NC | VA ] HId

TYPY BLOKU OPOROWEGO USTAWIONEGO PRZY TROJNIKACH |
KONCOWKACH SIECI W ZALEZNOSC! OD GLEBOKOSC! | ULOZENIA

= o
oty | 570 ’ Hmf | i | b1f3) | afm] Sﬁﬁﬂ ﬁg‘?:a!

IA | 625 | 050 | i3 | 008 | 020 0.02 42

18 | o | 050 } 015 | 006 § 020 | 002 51

IC [ 0.3 | 05 | o8 | 008 [ 020 | 003 &6

1D 02 ) 050 1 94 008 | 020 0.04 81 i

WA 1 02 | 075 | o237 | 050 t 020 005 136

W8 | 0+ | 075 | 027 | 040 | 020 | 0407 152 s

MC 1 o0 1 075 | 327 | 040 | 020 | 008 162

ID | C25 | 075 1 227 | 010 | 020 | 0.9 187 '

IWE | o5 1 075 | 227 ] 0410 | 020 [ 009 205

WE | 0% 1 035 ) 307 | 040 1 020 | 0.0 70 : L £

WG | 0. 1075 | 2% | 00 | 620 | 011 24 / !

IH | 272 1 075 | 227 | 010 | 020 0,12 255 T P < P
WA | 033 1 100 | 0% | 02 | 030 | 047 387 [

B | 02 | 100 | 93 | 013 | 030 | 0.8 395

MC | 0.3 1 100 | 035 ) 033 | 030 | D020 42 pA X |

Mo 1 675 1100 {03 [ 013 | 030 | o2 460 —EL g

WE | 050 1 100 | 3% | 043 | 030 | 022 31 b, l h
WF | 05 § 400 | 03 | 043 | 030 024 534 Y Y !

G | 065 { 100 | 73 | 0:3 | 030 | 025 552 ’

IWH | 022 1 100 | 035 | 043 | 030 | 027 583 | -2 ,L_“_,._h_
MJ | 10 1 100 | 0% | 033 | 030 | 028 614

NA | 020 1 150 | 65 | 0.0 | 035 | 044 521

N8B | 032 1 150 | 8% | 020 | 035 | 047 020

NG | 0% 1 150 | 64 | 020 | 035 | 050 1100 a

WD | 0& 1 150 | 625 | 020 | 035 | 053 1168 G—P

WE | 0% | 450 | 0% | 073 | 038 | 0% 123

VE | 02z | 15 [ 93 | 020 | 035 0,59 1304

NG | 1% 1 350 | ©5 | 020 ] 035 | 065 1443

VA | 081 | 200 | 00 | 030 | 035 | 108 7316

VB 2= | 200 | 070 | 030 | 035 111 2447

VC | NL= 1 200 | 070 | 030 | 035 123 2701

VD | %5 | 200 | 070 | 030 | 035 134 2859

VE | 125 | 200 | 079 | 030 | 035 125 3216

VF | 12 1 200 | 070 | 030 | 035 164 3503

PRZEWQDU | RODZAJU GRUNTU
Srednica nominalna (Febokosc ulozenia przewoedu (od powierzchni terenu do osi rury). m
przewodu [mmi [ 1,10+1.19 | 1,20+1.29 | 1,30+1,39 ] 1.40+1,49 | 1.50+1,55 | 1,50+1,69 | 1,70=1,79
| Grunt sypki
80 100 i 18 1B iB I8 | 1A 1A
150 I 18 II'B A TA | 1A (D
200 e B A IH G F IIF
50 VC InH N H I F lF o ino
300 VG VF IVE ivC Ve VA VA
' Grunt spoisty
801 100 1D IC iC [C IC_ | IB 1B
150 IF IHE IHE Ic nc | uB Il B
200 G D D nc nG 1A A
250 VF IVC VC VA VA fHH Ji§e
300 VC VA VA VG VG IVE VE

TYPY BLOKOW OPOROWYCH

L"'E‘E‘Jﬁ’ imt ‘«f“‘(r \1““;‘ E‘.I‘i"[r‘ﬂ'_‘_l_m.h_ ?g!—i CA s I
[ INWESTOR ZARZAD MIEJSKI W GRAJEWIE
ZADANIE ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKLADOWISKA ODPADOW
INWESTYCYJNE STALYCH W GRAJEWIE
OBIEKT/NAZWA
.— KAN.
BORUMENTACTE INSTALACJA WOD
TRESC
LOKI OPQROWE
RYSUNKU RED
mgr inZ, -
OPRACOWAL | 75 o chetka | 36/87/2G ;( NR REJ. PROJ.
PROJEKTOWAL |Mer InZ. 86/87/ZG PNC:15/00710
Z. Szlachetka 5 . T
mer inz. y ata ala <%
SPRAWDZIL R Wysaski 26/97/ZG //J%//’-w .
mgr inZ. i IAN / ,{,) 08.2001
PROJ. WIODACY | g Mararar | 245/86/PW/L7 NA 1




