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Nasz znak : TR 2/ 11370/ 11370 /2000
Warunki przylgezenia urzadzen clektryeznych do sicei clektroenergetyczne;j.

W odpowiedzi na wniosck o okreslenie warunkdw przylaczenia
z dnia 23.10-2000r. dla obiekiu: Miejskie wysypisko $§mieci w Koszardwee na dzialkach nr 116 —
146, pm. Grajewo

maoc przylyczeniowa 25 kW,
grupa przylgezeniowa: 11

1. Miejsce przylaczenia @ linia napowietrzna 15 kV Grajewo 1 — Qsowiee
2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej : zaciski odgaleZne 15 kV w linii napowietrznej
15 kV Grajewo 1 - Osowiee
3. Rodza} polgczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem -
linie niskicgo napigcia ze stacji transformatorowej 15/0,38 kV , zasilanej linig 153kV , bedaey
odgalezieniem od istnicjacej linii napowietrzaej 15kV Grajewo 1 — Osowiec
4. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci w zwigzku z przylaczeniem :
- urzadzenia WN i SN: '
linia napowietrzna 15 kV 3 x 30 mm® AFL od linii 15 kV Grajewo | — Osowiee do miejsea
usytuowania projektowanej stacji transformatorowej,

w projckiowanej lini napowietrznej 15 KV na ostatnim shepic przed stacjy transf.
zainstalowad odlacznik 15kV z uziemmnikiem,
f - stacja lransformatorowa SN/niN:
typowa slupowa stacja transformaterowa 15/0,38kV na zerdziach wirowanych z
transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy,
- urzadzenia nN:
linic zasilajqee niskiego napigcia i instalacje elektryczne w zakresic potrzel odbiorey
5. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nalezy przewidzicé na napigciu nn z usytuowaniem go
L u edbiorey. .

Nalezy zainstalowaé¢ ukiad pomiarowy zgodnie z obawiazujacymi przepisami i taryfq dla
cnergii eleklrycznc).
Przewidzied wspolny pomiar dia sily 1 dwiatla.
Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do plombowania..
6. Zabezpieezenie glowne: wedlug obliczen.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

1. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH.

2. ZAOPATRZENIE SKEADOWISKA W ENERGIE ELEKTRYCZNA,

3. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ PI | SZCZYTOWEJ PS.

3.1 Bud: ek socjalno — biurowy + waga samochodowa obiekt nrl;2.
3.2 Punkt przetrzymywania bezpanskich psow obiekt nr4.

3.3 Wiata na odpady problemowe obiekt nr 9.

3.4 Wiata na surowee wtérne obiekt nr 12.

3.5 Wiata na surowce z selektywnej zbiorki obieki nrl3.

3.4 Garaze obiekt nx 15.

3.5 Pompownia odciekiw obiekt nr 22,

3.6 OSwietlenie zewnegtrzne obiekt nr 26,

4. CHAI AKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
4.1 Napigcie zasilania :

4.2 Zasilanie placu budowy.

4.3  Zasilanie glowne skladowiska.

4.4 Zasilanie obiektéw wysypiska,

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
5.1 Cchrona przed doiykiem bezposrednim,.

5.2 Ochrona dodatkowa w sieciach do 1kV.

5.3 Ochrna odgromowa.

5.4 Sprawdzenie skutecznosci zerowania.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1 Przedmiot inwestycji

6.2 Projektowane zagospodarowania terenu

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANY - ROZWIAZANIA

PROJEKTOWE.

Rozbudewa komnnalnego skiadowisha odpaddw statych w KEoszardwee g Grajewa
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7.1 Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

7.2 Pompownia odciekow

7.4 Ziemny zbiornik odcieku (otwarty)

7.5 Budynek socjalno — biurowy i waga samochodowa
7.6 Punkt przetrzymywania bezpanskich psow.

7.‘? Wiata na odpady problemowe.

7.8 Zbiornica padlych zwierzat.

7.9 Wiata na surowce wtorne i selektywnej zbiorki.

7.10 Garaz dla kompaktora
8. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU SKLADOWISKA.

8. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE..

Spis rysunkow
1. Plan sytuacyjno-wysokoéciowy zagospodarowania terenu i lokalizacji obiektoéw w skali

1.500 ... szt.1
2. Schemat zasilania gléwnego i obiektdw 1,4.9.13,15,22. ... szt. 1
3. Schemat cbwodow oSWIEtlenIa. .........cc.ooove i e e e s szt 1
4. Rozdzielnice energetyczne obiekt6w 4,912 13,15, ..o szt. 1
5.Sieé ochrony odgromowej obiektdw 1,4,9,12,13,15. ..o szt.1
6.Schemat ochrony odgromowej obiektu 1,15 szt.1
7. Schemat ochrony odgromowej obiektu 4,2,12,13. ..o szt. ]

Rozbudowa komunalnege skiadowiska odpaddw stalyeh w Koszurdwee g Grajevs 2
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1. Urzgdzenia instalacji techoicznych.
2.  Zaopat:zenie skladowiska w energi¢ elektryczng.

Dla mozZliwosci prawidiowego funkcjonowania skiadowiska przewiduje si¢ zabezpieczenie
energii dla potrzeb:

M oswietlenia placu gospodarczego, drég wewnetrznych, kwater skladowych, placu przy
sortowni , kompostowni odpadéw, pomieszczen: socjalno — administracyjnych , garazy,

B instalacji wentylacyjnych w garazach 1 sortowni ,

B podgrzewanie wody i pomieszczen budynku socjalno — administracyjnego ,

B urzadzen zgniatajacych i rozdrabniajacych w sortowni ,

B zasilania pompy elekirycznej przepompowni .

Doprowadzenie i dostawa energii elekiryczne] rozwigzano uwzgledniajagc warunki techniczne

przylaczenia wydane przez Zakiad Energetyczny w Bialymstoku nr TR 7 11370 /20000 z dnia

02-11-20650 1 zostalo opracowane jako Projekt Linii Energetycznej Napowietrznej + stacja

transformatorowa shupowa 1 stanow: odrebny zalacznik.

3. Zestawieaie mocy zainstalowanej Pi i szezytowej PS.

3.1 Budynek socjaino — biurowy + waga samochodowa obiekt nri;2.

— oSwietlenie - 1,0 kW
-~ natrysk -17,0kW
— umywalka -3,5 kw
— kuchnia elektryczna -3,0 kW
— ogrzewanie podiog. budynkn -8.0 kW

Razem = 32.5 kW

3.2 Punkt przefrzymywania bezpariskich pséw obiekt nr4.

"L odwietlenie - 0,4 kW
— budvnek kontener. pbshugi -9.0kW
Razem = 0 4kW

3.3 Wiata na cdpady probiemowe obiekt nr 9.

- oswietlenie -0,25 kW
- gniazdo 230V -125 kW
Razem = - 1,50 kW

3.4 Wiata na surowce wtorne obiekt nr 12.

- prasa 3 szt.x5,5 kW -16,50 kW

—  wentylatory 2 szt, x 0,25 = - 0,50 kW

— rozdrabniacz 1 szt, x 3.0 kW = - 3.00 kW
Razem = - 20,00 kW

3.6 Wiata na surowce z selekiywnej zbi6rki obickt nr13.

~ prasa 1szt.x5,5kW - 5,50 kW

Rezbudmya komunalnege skladowiska odpaddw stalpcl w Koszardwee gm. Grajewo 3
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— wentylator 1szt. x0,25= -0,25 kW

— rozdrabniacz 1szt. x 3.0 kW= -3.00 kW
Razem = -9.00 kW

3.4 Garze obiekf nr 15.

-~ wentylator dach. 5 szt. - 0,25 = - 1,25kW

— gniazdo sifowe 2szt 1,5kW -3,0kW

— os$wietlenie -0,5kW

— gniazdo 230V 6szt 0.5 kW -3.0 kW
Razem = 7,75 kW

3.5 Pompownia odciekow obiekt nr 22.

- pompownia typowa 2xpompy 2,0 kW = 4,0 kW

3.6 Oswietlenie zewneitrzne obiekt nr 26.

- obw. I -0,7 kW
#— obw II -0 7 kW
Razem = 1,40 kW

Pi ogolem = 78,90 kW

Ps=Pixk =78,90 x0,6 =47,30 kW

Prad szczytowy

P 47300
J3xUxcosg  1,73x380x0,8

Isz = 50,00 A

Przyjmuje sig zabezpieczenie gtowne obwodu zasilajacego skladowiska odpaddéw komunalnych
w stacji transformatorowej BuWTs-100A / PB-2.

Uklad pomiarowy ( przekiadniki pradowe ) =zainstalowany w stacji transformatorowej w
opracowaaliu zasilania gidwnego i stacji transformatorowej

4. Charakterystyka energetyczna.
4.1 Napiecie zasilania :

-po stronie n.n- 0,4 /0,231 .
4.2 Zasilanie placu budowy.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ zasilanie linia SN oraz wybudowaé stacje
transformatorows, , a nastgpnie z rozdzielni nn zasili¢ typowg szatke zasilania placu budowy.

4.3 Zasilanie giéwne skladowiska.

Odbywa¢ sie bedzie z projektowanej ( odrebne opracowanie ) stacji iransformatorowej kablem
ziemnym ypu YAKY 4x 150mm’ i wprowadzony do rozdzieinicy giéwnej w budynku socjalno

‘tozhndews komunaliego shiadowiska odpaddw stalycl w Koszardwee gm. Grajewe 4
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wiata na odpady problemowe,

wigla Na surowce wtorne,

wiata na surowce z selektywnej zbiorki

garaze,

pompownia odciekdéw

zielen izolacyjna ,

Lokalizacje poszczegélnych obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
- rps. nr I . Rozwigzania budowlane przedstawiono na zalacznikach rysunkowych
poszczegolnych obiektow. Rysunki instalacji wnetrzowych obiektow w branzy konstrukeyjnej.

7.2 Pompownia odciekow
Pompownia odcieku jest to urzadzenie zbiornikowo-tloczne, przeznaczone do przepompowania

adcieku, (doplywajacego z kwatery) na wyzszy poziom, t.j. do zbiornika zelbetowego.
Zaprojeltiowano przepompownig $ciekdw z typowymi pompami 0 mocy 2,0 kW kazda.
Przepompownia skfada si¢ z:

s walcowego zhiornika o Srednicy 1200 mm i wysokosci 3,4 m wykonanego z laminatow
poliestrowo-szklanych o konstrukcji monolitycznej . Zbiornik zakotwiony jest w
fundamentowej plycie Zelbetowej z  bet. kl. B-15 o grub. 0,3 m, na podbudowie z bet. ki,
B-10 grub. 15 cm . Zbiornik przykryty jest wiazem zeliwnymkl. B .

s nhladu hydraulicznego - glownym elementem jest pompa zatapialna, Pompa polaczona jest z
ukladem tltocznym za pomoca szybkoztacza. Prowadnice rurowe umozliwiaja opuszczenie
pompy z poziomu terenu 1 samoczynne podiaczenie jej do ukdadu tlocznego.

o uidadu sterowniczo-alarmowego - praca pomp jest sterowana w trybie automatycznym.
" Podstawowym elementem uktadu sterowania jest skrzynka sterownicza . Skrzynka realizuje
ukiadowe, wymagane w instalacji elektrycznej zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe.

Przepompownia bedzie obstugiwata kwatere nr 11 I1, a w przysziosci takze kwatere nr L

7.4 Ziemmny zbiornik odcieku (otwarty)

Ziemny zbiornik otwarty jest SciSle powiazany funkcjonalnie w magazynowaniu odciekéw ze
zbiornikiem zamknigtym { podziemna komorg ) . Ma on za zadanie przyjgcie odcieku w
przypadkn wystapienia deszczOw nawalnych 1 osiggnigcia maksymalnego napelnienia
zamknigt.go zbiornika odcieku. W zbiorniku tym projektuje si¢ zainstalowanie sygnalizatora
plywakowego, ktéry bedzie podlaczony do rozdzielni RG w budynku socjalnym kablem
sterowniczym. Zadaniem sygnalizatora bedzie sygnalizowanie przepelnienie zbiornika, oraz w
celu catkowitego wylaczenia pompowni, nalezy projektowany czujnik plywakowy w zbiorniku
odcieku wlaczy¢ w szereg sterowania pompowni ,,zalacz”- bickada pracy pompowni.

7.5 Budynek socjalno — biurowy i waga samochodowa

Dla potrzeb biurowych 1 higieniczno samtamych obstugi sktadowiska projektuje sig budynek
socJalno b1urowy W obiekeie tym znajdowac sie bedg nastgpujace pomieszczenia ;

B pomieszczenie wagowego

B pomieszezenie biurowe ( z apteczka pierwszej pomocy medycznej )

W szatnia odziezy roboczej (z szafkami odziezowymi)

m W-C

B umywalma (z natryskiem i umywalka)

M szatnia odziezy whasnej (z szafkami odziezowymi)

B jadalnia (ze zlewozmywakiem, umywalka i kuchenka}

Instalacje elektryczne i ogrzewanie- projekt w czedei konstrukeyjno budowlanei.

Razbudowa komnnalnego skiadowiska odpadow stalych w Kesgardwee gin. Grajewe 7
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7.6 Punkt przetrzymywania bezpanskich psow.

Budynek w formie diugiej hali z przejsciem po $rodku dla obstugi. Po bokach klatki z budami
dla psow ( 20 szt. ) . Obok hali postawiony budynek kontenerowy dla obstugi, ktory podiaczony
bedzie do sieci energetycznej wewnetrznej — ztacze ZK-5 z nadstawka bezpiecznikowa.

Projekt instalacji w budynku kontenerowym - w czesci konstrukcyjno budowlane;.

7.7 Wiata na odpady problemowe.
W obiekcie tym projektuje si¢ oswietlenia wewnegtrzne oraz gniazdo wtykowe 230V,

7.8 Zbiornica padiych zwierzat.

Obiekt dla czasowego przetrzymywama padtych zwierzat hodowlanych. Bedzie to kontener
chtodniczy o powierzchni 20m? i mocy 3,0kW. Podigczenie do sieci wewngtrznej skiadowiska.

7.9 Wiata na surowce wtérne j selektywnej zbiorki.

W obiekcie tym projektuje si¢ o$wietlenia wewnetrzne, stanowiska dla rozdrabniaczy, prasy oraz
wentylatory dachowe. Instalacje elektryczne w czesci konstrukcyjno budowlane;.

7.10 Garaz dla kompaktora
Zaprojektowano budynek o konstrukcji stalowej i wymiarach uwzgledniajacych gabaryty
kompaktora . Lokalizacje garazu ustalono uwzgledniajac dogodny dojazd do kwatery nr 11nr 2 .
Od wjazdow do kwater do garazu poprowadzonc pas drogi o nawierzchni tluczniowej
przeznaczony specjalnie dla kompaktora .

Budynek wyposazono w instalacje elektryczna i oswietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna.
Instalacje w czesci konstrukeyjno budowlane;.

8. Oswietlenie zewnetrzne terenu skiadowiska.

Zaprojektowano oprawami ulicznymi do lamp sodowych typu SGS 125W. Oprawa wykonana z
poliesteru wzmocnionego wloknem szklanym odpornego na dziatanie atmosferyczne i promieni
UV. Oprawy mocowane na stupach stalowych ocynkowanych sze$cickatnych i ustawiane na
fundamencie betonowym typowym dla danego stupa. Oswietlenie oszczedne w granicach 20 Lx.
Oswietlenie podzielono na dwa obwody z tego wzgledu azeby mozna 1 obwdd wylaczac w razie
stwierdzenia ,ze niepotrzebnie $wieci . Teren wewnetrzny sktadowiska. Drugi obwod to droga
dojazdowa wewnetrzna sktadowiska.

Stupy o$wietleniowe i odgromowe z iglicg przyjeto produkcji firmy ,, ELMONT’ 62-410
Zapgbrow k. Konina,

9. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Uklad pomiarowy skiadowiska w stacji transformatorowej, opracowanie stanowiace
oddzielny zalacznik.

Opracowat:

; s 2y
Jan Michalkiewicz ¢ 2~

Rozbudowa komunalnego skladewiska odpadéw stalych w Koszardwee gm. Grajewo 8



ROZDZIELNIA nn 0,4 kV

W STACJI TRAFO
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PROJEKTOWANE ZASILANIE GEOWNE SKEADOWISKA

e SEESHMEBSME SN e 5

KABEL typu YAKY 4 x 150mm2 L=450m

-~

ROZDZIELNICA GLOWNA

W BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-SOCJALNYM

dU%=2,71

[

5-194 In=80A

. ZARZA]J MIEISKI W GRAJEW]E

ZADANIE ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKEADOWISKA ODPADOW
INWESTYCYJNE STALYCH W GRAJEWIE
; ggﬁﬁﬂ“ﬁ‘ﬁ; BRANZA ELEKTRYCZNA — INSTALACJE ENERGETYCZNE
| TRESC PROJEKT SIECIEN ERGETYCZNE] ZEWNETRZNE]-obiekt nr 26
| RYSUNKU Schemat zasilania glownego i obiektéw nr 1,4,9,12,13,15,22
OPRACOWAL | P ienics | 38728 | /927 xg €1, PROL.
PROJEKTOWAL |k 36/87/26 S PNC.16/00/10
ine ol i';'l:;icusz Wawrzyniak 200 /‘"}' Data | Slala | B rys
| PROJ. WIODACY |BE A% r 245;’86!1’\(&:(\& 082001 |1:500 4
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ROZDZIELNIA OSWIETLENIA

TYPU BO/6M-APATOR
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INWESTOR ZARZAD MIEJSK] W GRAJEWIE '
ZADANIE ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKEADOWISKA ODPADOW
INWESTYCYJNE STALYCH W GRAJEWIE
ESEIIT(I\TIE?'I%:E?I BRANZA ELEKTRYCZNA — INSTALACJE ENERGETYCZNE
TRESC PROJEKT SIECIEN ERGETYCZNEJ ZEWNE TRZNEJ-obickt nr 26
RYSUNKU Schemat obwodow oswietlenia
technik. .
OPRACOWAL |‘echmk 36/87/12G | 77 NR REJ. PROL
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