
Wymagania zgodności: 

1. Ilości, rodzaj i tym paneli, inwertera i systemu mocowania muszą wynikać z istniejącej 

dokumentacji technicznej znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego i wymagań 

Zamawiającego. 

2. Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z istniejącą dokumentacją 

techniczną znajdującą się w posiadaniu Inwestora i z wymaganiami producenta urządzeń oraz 

odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych. 

3. Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji technicznej urządzeń 

znajdującej się w posiadaniu Inwestora, wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji 

elektrycznych. Zabrania się stosowania zaniżonych przekrojów żył przewodów lub innych niż 

określone w projekcie typów okablowania. Przewody elektryczne należy ułożyć w sposób 

uzgodniony z Inwestorem i skoordynowany z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi w 

sposób zapewniający ich ukrycie pod nowo układaną elewacją. Rury osłonowe montowane na 

zewnątrz winne odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz spełniać wymagania 

 odpowiednich przepisów i norm. 

4. Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy 

czytelnie i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne z istniejącymi schematami i 

dokumentacją techniczną. 

5. Należy wykonać pomiary obwodów pod względem spełnienia parametrów technicznych i 

bezpieczeństwa użytkowania (wymagane protokoły z pomiarów: skuteczności ochrony 

przewodów przed spięciem/zwarciem, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji 

izolacji). Pomiary musi wykonać uprawniona osoba. 

6. W szczególności należy dochować wartości krytyczne paneli PV: 

- typ: polikrystaliczne 

- moc maksymalna (-0W;+5W) Pmax = 250 W, 

- sprawność: =15,3 %, 

-  współczynnik temperaturowy Pmax: -0,42 %/
o
C 

- ilość diod bypass: minimum 3 [szt.], ze względu na rozwój technologii i ewentualną 

dostępność w długim okresie eksploatacji preferowana ilość: 4 [szt.], 

- masa całkowita: 18 kg 

- wytrzymałość na obciążenia statyczne: 8000 Pa [≈800 kg/m3], 

- wytrzymałość udarowa: kula gradowa =55 mm; V=122 km/h; m=80,2 g. 

- gwarancja:10 lat na wady ukryte produkty, 12 lat na 90 % mocy znamionowej; 25 lat na 80 

% mocy znamionowej. 

7.      Do oferty należy dołączyć: 

a)      Kartę (-ty) techniczną (-e) i/lub instrukcje obsługi lub montażu urządzeń zawierające i 

potwierdzające wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją i projektem technicznym 

instalacji PV parametry i funkcje. 



b)      oświadczenie, że wszystkie oferowane urządzenia będą i zapewniają: 

–        fabrycznie nowe 

–        kompletne i przygotowane do pracy, 

–        bezpieczną eksploatację (posiadają deklarację na znak CE – produkt spełnia 

wymagania dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony 

zdrowia i ochrony środowiska)  – zgodnie zobowiązującym i normami i przepisami, 

–        niezakłóconą pracę sieci i urządzeń informatycznych. 

Uwaga: Do oferty należy przedłożyć ważne dokumenty poświadczające spełnienie powyższych 

wymagań ! 

  

8. Zamawiający zaleca, aby oferent dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i elementów budynku w 

celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów - montaż na budynku sakralnym. 

9. Wykonawca winien przedstawić dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją wydane przez 

producenta lub jego przedstawiciela krajowego. 

10. Wykonanie wszelkich czynności montażowych  typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., 

należy   wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów  

budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń, nie uszkodzić spójności pokrycia dachu. W 

przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający może wstrzymać roboty  z winy 

Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w/na obiekcie sakralnym. W 

związku z powyższym Wykonawca winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan 

techniczny i estetyczny po zakończeniu przedmiotu umowy był nie gorszy niż przed jego 

realizacją, z uwzględnieniem nowo realizowanej elewacji. 

11. Należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót, których wynikiem jest wykonanie przedmiotu 

umowy, z uwzględnieniem wymagań i terminów określonych przez Zamawiającego. Za pełne 

wykonanie przedmiotu umowy uważa się wszystko, co zostało zapisane i w dokumentach 

przetargowych i istniejącej dokumentacji technicznej. 

 

 


