Wymagania zgodnoSci:

1.

7.

llosci, rodzaj i tym paneli, inwertera i systemu mocowania musza wynika¢ z istniejacej
dokumentacji technicznej znajdujacej si¢ w posiadaniu Zamawiajagcego 1 wymagan
Zamawiajacego.

Nalezy stosowaé zabezpieczenia urzadzen i obwodow zgodnie z istniejaca dokumentacja
techniczng znajdujaca si¢ w posiadaniu Inwestora i z wymaganiami producenta urzadzen oraz
odpowiednich norm technicznych i przepisow w zakresie instalacji elektrycznych.

llosci, rodzaj i $rednice przewoddéw winne wynika¢ z dokumentacji technicznej urzadzen
znajdujacej si¢ w posiadaniu Inwestora, wymagan producenta i przepisdéw w zakresie instalacji
elektrycznych. Zabrania si¢ stosowania zanizonych przekrojow zyt przewodow lub innych niz
okreslone w projekcie typow okablowania. Przewody elektryczne nalezy utozyé w sposob
uzgodniony z Inwestorem i skoordynowany z trwajacymi pracami termomodernizacyjnymi w
sposob zapewniajacy ich ukrycie pod nowo uktadang elewacja. Rury oslonowe montowane na
zewnatrz winne odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajacego oraz spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepiséw i norm.

Wszelki obwody i1 zabezpieczenia zwigzane z montazem systemOw 1 urzadzen nalezy

czytelnie 1 przejrzyscie opisa¢. Opisy te winne by¢ zgodne z istniejacymi schematami i
dokumentacja techniczna.

Nalezy wykona¢ pomiary obwodéw pod wzgledem spelnienia parametréw technicznych i
bezpieczenstwa uzytkowania (wymagane protokoty z pomiarow: skutecznos$ci ochrony
przewodow przed spigciem/zwarciem, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji). Pomiary musi wykona¢ uprawniona osoba.

W szczegodlnosci nalezy dochowaé wartos$ci krytyczne paneli PV:
- typ: polikrystaliczne
- moc maksymalna (-OW;+5W) P = 250 W,
- sprawnosc¢: =15,3 %,
- wspotczynnik temperaturowy P -0,42 %/°C

- ilo§¢ diod bypass: minimum 3 [szt.], ze wzgledu na rozwdj technologii i ewentualng
dostepnos¢ w dtugim okresie eksploatacji preferowana ilo$¢: 4 [szt.],

- masa catkowita: 18 kg
- wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne: 8000 Pa [<800 kg/m3],
- wytrzymato$¢ udarowa: kula gradowa =55 mm; V=122 km/h; m=80,2 g.

- gwarancja:10 lat na wady ukryte produkty, 12 lat na 90 % mocy znamionowej; 25 lat na 80
% mocy znamionowej.

Do oferty nalezy dotaczy¢:
a) Karte (-ty) techniczng (-¢) i/lub instrukcje obshugi lub montazu urzadzeh zawierajace i

potwierdzajace wszystkie wymagane niniejszg specyfikacja i projektem technicznym
instalacji PV parametry i funkcje.



b) os$wiadczenie, ze wszystkie oferowane urzadzenia beda i zapewniaja:

—  fabrycznie nowe
—  kompletne i przygotowane do pracy,

—  Dbezpieczng eksploatacje (posiadajg deklaracje na znak CE — produkt speinia
wymagania dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony
zdrowia i ochrony $rodowiska) — zgodnie zobowiazujacym i normami i przepisami,

— niezaktoconag prace sieci i urzadzen informatycznych.

Uwaga: Do oferty nalezy przediozy¢ wazne dokumenty poswiadczajgce spelnienie powyzszych
wymagan !

8. Zamawiajacy zaleca, aby oferent dokonat wizji lokalnej pomieszczen i elementow budynku w
celu przeprowadzenia wlasnego ogladu i pomiaréw - montaz na budynku sakralnym.

9. Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty wymagane niniejsza specyfikacja wydane przez
producenta lub jego przedstawiciela krajowego.

10. Wykonanie wszelkich czynnosci montazowych typu wiercenia, cigcia, przekucia, etc.,
nalezy wykonywa¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzi¢ i nie zapyli¢ elementow
budowlanych oraz wyposazenia pomieszczen, nie uszkodzi¢ spdjnosci pokrycia dachu. W
przypadku nie zachowania powyzszego wymogu Zamawiajacy moze wstrzymaé roboty z winy
Wykonawcy. Zamawiajacy informuje, iz montaz odbywac si¢ bedzie w/na obiekcie sakralnym. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca winien w ofercie wzig¢ pod uwagg takie wykonanie, aby stan
techniczny i estetyczny po zakonczeniu przedmiotu umowy byl nie gorszy niz przed jego
realizacja, z uwzglednieniem nowo realizowanej elewacji.

11. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich robot, ktérych wynikiem jest wykonanie przedmiotu
umowy, z uwzglgdnieniem wymagan i termindéw okre§lonych przez Zamawiajacego. Za peine
wykonanie przedmiotu umowy uwaza si¢ wszystko, co zostalo zapisane i w dokumentach
przetargowych i istniejacej dokumentacji techniczne;.



