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Program prac konserwatorskich przy 
9 głosowych organach w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Brzozowej (instrument muzyczny)
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Białystok 2023r

Dane podstawowe:
1. Obiekt: Organy instrument muzyczny;
2. Miejsce przechowywania: kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej
3. Właściciel obiektu: parafia p. w. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej
4. Datowanie obiektu: początek XX w.
5. Wykonawca obiektu: Instrument muzyczny — Władysław Kamiński
6. Numer rejestru zabytków:
Stan zachowania
Instrument wymaga prac konserwacyjnych i naprawczych W najgorszym stanie jest miech główny z podawaczem tzw. Kalikantem. Skóra na tych elementach straciła swoje właściwości mechaniczne, jest krucha i rozrywa się co skutkuje licznymi nieszczelnościami.
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Fot.1. Miech główny i kalikant widoczne uszkodzenia i prowizoryczne próby uszczelnienia
Dotyczy to samego miecha głównego jak i kalikanta. Widoczne są liczne prowizoryczne próby uszczelnienia miechów. Miech główny wraz z podawaczem wymaga oczyszczenia, wymiany oskórowania oraz konserwacji. Kolejnym elementem układu powietrznego jest dmuchawa zasilająca instrument w powietrze. Jest wysłużona i podczas pracy dość mocno wibruje a podczas wyłączenia, gdy wirnik wyhamowuje wywołuje hałas. Drgania wywoływane przez dmuchawę mogą mieć bezpośredni wpływ na potencjalne uszkodzenia innych obiektów zabytkowych w bezpośrednim jej otoczeniu, a także są przyczyną szybkiego rozstrajania się instrumentu. Dmuchawa kwalifikuje się do wymiany
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Fot2 Wysłużona dmuchawa elektryczna
Niezbędne jest także podjęcie działań w celu zatrzymania niszczenia drewna przez owady. Wiatrownica stożkowa, oraz jej oprzyrządowanie {włączniki rejestrowe, dźwignie, kloce piszczałkowe, ławeczki wraz z kołeczkami) oraz elementy mocujące piszczałki również posiadają już niewielkie ogniska uszkodzeń wywołanych przez owady. Wnętrze instrumentu jest zakurzone, są liczne pajęczyny.
Traktora tonowa jak i rejestrowa ma wyczuwalne oznaki zużycia. Niektóre dźwięki nie odzywają się lub „podgrywają". Popychacze i zawory tonowe wymagają regulacji gdyż niektóre dźwięki odzywają się niejednocześnie. Główne kanały powietrzne mają nieszczelności lub uszkodzenia dokonane przez owady żywiące się drewnem Wszystkie piszczałki drewniane jak i metalowe wymagają gruntownego oczyszczenia konserwacji, a także korekty geometrii aparatu brzmienia. Ostatnim punktem powinna być prawidłowa intonacja piszczałek.
Stan zachowania wewnętrznej strony kontuaru, oraz klawiatury pedałowej jest zadowalający. Są jednak wyczuwalne luzy klawiszy, które należy zlikwidować, a także wymienić filcowanie tłumiące na abstraktach i w miejscach przyporowych dźwigni tonowych, które jest zużyte i miejscami zjedzone przez mole. Podobna sytuacja jest w klawiaturze pedałowej. Wnętrze kontuaru jak i piszczałki prospektowe wymagają retuszu i konserwacji.


Głównym celem wykonanych prac będzie przywrócenie walorów technicznych i muzycznych instrumentu przy maksymalnym zachowaniu substancji zabytkowej. Do wymiany kwalifikują się głównie elementy eksploatacyjne które ulęgają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania tj. oskórowanie miecha i kalikanta, elementy łożyskujące i tłumiące pracę klawiszy. Elementy uszczelniające wykonane ze skóry, mieszki w aparacie włączania rejestrów. Główne podzespoły instrumentu będą wymagały prac naprawczo konserwacyjnych z zachowaniem wszelkich zasad pracy przy obiekcie zabytkowym. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub odkryć będzie o tym fakcie powiadomione służby konserwatorskie z WUOZ. Pracom konserwatorskim podlega jedynie część mechaniczno-muzyczna instrumentu - szafa organowa nie jest obiektem prac.
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Podczas przeprowadzonych prac kryterium doboru materiałów do regeneracji bądź naprawy jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie oryginału. Na koniec całe wnętrze instrumentu wraz ze wszystkimi piszczałkami i podłogą na której są umiejscowione zostanie .zakonserwowane preparatem przeciw owadom per-xil 10. Poszczególne elementy drewniane instrumenty po przeprowadzonych pracach naprawczych również zostaną pieczołowicie zabezpieczone tym preparatem.
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Fot.3. Mechanizmy traktury tonowej oraz mieszki mechanizmów połączeń

Program prac konserwatorskich przy 9 głosowych organach
· Sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
· Demontaż instrumentu na elementy składowe;
· Weryfikacja stanu zachowania poszczególnych jego części;
· Pakowanie i transport wybranych elementów instrumentu do pracowni;
· Prace przy miechu głównym i kalikancie,
· Prace przy kontuarze i jego mechanizmach;
· Prace przy pozostałych elementach instrumentu;
· Prace remontowe przy klawiaturze manuałowej i pedałowej;
· Prace remontowe przy wszystkich piszczałkach;
· Pakowanie zabezpieczenie i transport do kościoła w Brzozowej;
· Montaż poszczególnych części;
· Montaż piszczałek prospektowych;
· Montaż dmuchawy i systemu powietrznego;
· Wstępna regulacja poszczególnych mechanizmów instrumentu;
· Całościowe sprawdzenie i regulacja wszystkich mechanizmów instrumentu;
· Wstępna intonacja piszczałek ustalenie ciśnienia w miechu głównym;
· Intonacja właściwa i strojenie;
Zastosowane materiały i preparaty:
· detergenty środki myjące,
· naturalna skóra i owcza i bydlęca
· rozpuszczalniki: benzyna ekstrakcyjna, toluen, aceton, nitro
· kleje: rakoll, klej kostny, butapren
· impregnaty: Hylotox, per-xil10, rozpuszczalnikowe impregnaty do stosowania na zewnątrz


image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




